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VYSVETLIVKY

- PLASTOVE OKNA S IZOLACNYM TROJSKLOM ,DOPLNENE VNUTORNYM PLASTOVYM A VONKAJSIM

LAKOPLASTOVANYM PARAPETOM

bppbDd

OMIETKA hr.2mm

@

OMIETKA hr.2mm

- PLASTOVE DVERE S IZOLACNYM TROJSKLOM

VYTIAHNUTA NAD UROVEN UPRAVENEHO TERENU

OMIETKA hr.2mm

&k

VYTIAHNUTA NAD UROVEN UPRAVENEHO TERENU

ek ok

+ PAROZABRANA

+ SILIKATOVANA OMIETKA hr.2mm

el

hr.50mm + SILIKATOVA OMIETKA hr.2mm

el

existujuceho terénu

e

- OPRAVA DREVENYCH A KERAMICKEHO OBKLADU V PRIPADE POSKODENIA
- SPATNA MONTAZ POVODNEJ KONSTRUKCIE PRISTRESKU

- MONTAZ OKAPOVEHO CHODNIKA - ZASYP KAMENIVOM fr.8-16mm

- VYHOTOVENIE NOVEJ PODLAHOVEJ KONSTRUKCIE ZATEPLENEJ EPS 150S hr.100mm

- NOVE STRESNE ZLABY A ZVODY, MATERIAL LAKOPLASTOVANY PLECH hr. 0,6mm

- KONTAKTNY ZATEPLOVACI SYSTEM NA BAZE MINERALNEJ VLNY HR. 150 mm (A=0,035W/m.K) + SILIKATOVA

- KONTAKTNY ZATEPLOVACI SYSTEM SOKLOVY EXTRUDOVANY POLYSTYREN XPS 70F HR. 150 mm + MOZAIKOVA

- ZATEPLENIE ZAKLADOVEJ KONSTRUKCIE XPS HR150mm DO NEZAMRZNEJ HLBY (hl.800mm) + NOPOVA FOLIA

- KONTAKTNY ZATEPLOVACI SYSTEM SOKLOVY EXTRUDOVANY POLYSTYREN XPS 70F HR. 100 mm + MOZAIKOVA

- ZATEPLENIE ZAKLADOVEJ KONSTRUKCIE XPS HR100mm DO NEZAMRZNEJ HLBY (hl.800mm) + NOPOVA FOLIA

- ZATEPLENIE STROPNEJ KONSTRUCIE ZHORA 1IZOLACIOU ZO SKLENEJ VLNY hr.360mm (v 2 vrstvach 180+180mm)

- OCISTENIE A VYROVNANIE POVRCHU KOMINOV + ZATEPLENIE KZS NA BAZE MINERALNEJ VLNY hr.50mm

- NOVA STRESNA KRYTINA, VRATANE LAT A KONTRALAT, PO UROVEN NOSNEJ KONSTRUKCIE KROVU
- OBKLAD EXTERIEROVEHO PODHLADU ($tablénu) OSB3 DOSKAMI hr.15mm + KZS NA BAZE MINERANEJ VLNY

- PREVEDENIE DRENAZE DN125 - Obsyp drenazneho potrubia kamenivom fr.8-16mm a obalenie geotextiliou do vysky

- PREVEDENIE INJEKTAZE - InjektaZ obvodového muriva proti vzlinaniu zemnej vihkosti, realizacia vrtov vratane vyplnenia

injektdZznou hmotou a vyspravenie sanac¢nou omietkou na Sirku 500mm po celom obvode fasady nad soklom

epelze

POZNAMKY:

- NOVE PRVKY OPLECHOVANIA KOMINA

VSETKY PRACE BUDU REALIZOVANE PODLA PLATNYCH NORIEM A PREDPISOV. 5 ) )
TATO PD NESLUZI PRE REALIZACIU STAVBY, PRE REALIZACIU JE POTREBNE DOPRACOVAT V DETAILOCH SO ZOHLADNENIM PRIPOMIENOK V STAVEBNOMKONANI.
ZHOTOVITEL JE POVINNY VSETKY ROZMERY PRED OBJEDNANIM MATERIALOV PREMERAT A PRIPADNE NEZROVNALOSTI S PD OZNAMIT PROJEKTANTOVI, KTORY URCI

DALSI POSTUP.

- OSADENIE HLINIKOVEJ PREVETRAVACEJ MRIEZKY 200x200mm, 4ks
- VYSPRAVENIE OSTENI OKIEN A DVERI STUKOVOU OMIETKOU hr. 3mm

ZOD. PROJEKTANT:
ING. JOZEF FECILAK

KONTROLOVAL:
ING. JOZEF FECILAK

KRESLIL:
ING. ROVDEROVA

VYPRACOVAL:
ING. JOZEF FECILAK

CiSLO PARE:

MIESTO STAVBY:

obec SVIDNICKA

OKRES:

SVIDNIK

GEN. PROJEKTANT:

JM1 s.r.o.,, KRAJNA POLANA 56, 090 05

GEN. DODAVATEL STAVBY: @
INVESTOR: obec SVIDNICKA

o ) ; FORMAT: 2x Ad
STAVBA:  STAVEBNE UPRAVY OcU SVIDNICKA DATUM: DECEMBER 2019

parcela €. 379, k.U. Svidnicka, okres Svidnik GiSLO ZAKAZKY:
OBJEKT: SO 01 OBECNY URAD STUPET PD: DSP
MIERKA: 1:100

NAZOV A . 5
wkresy: TODPORYS STRECHY - navrhovany stav \%EQESES:IE F3.




