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EXISTUJUCA PODLAHA NA TERENE

—EXIST. STRKOVY PODSYP 250 mm
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£ _ DEMONTAZ POVODNYCH PLASTOVYCH OKENNYCH KONSTRUKCIi AJ S VNUTORNYMI A VONKAJSIMI PARAPETMI, HRUBKA STENY V MIESTE BURANIA 450mm % /
, . . . . ] . ] ; : 700
- DEMONTAZ POVODNYCH PLASTOVYCH DVERNYCH KRIDEL, KOVOVYCH A TESARSKYCH ZARUBNI, VRATANE PRAHOV, HRUBKA STENY V MIESTE BURANIA 450mm g 4 A
A - A VSETKY PRACE BUDU REALIZOVANE PODLA PLATNYCH NORIEM A PREDPISOV.
- ODSTRANENIE POVODNEHO DRENAZNEHO POTRUBIA TATO PD NESLUZI PRE REALIZACIU STAVBY, PRE REALIZACIU JE POTREBNE DOPRACOVAT V DETAILOCH SO ZOHLADNENIM
. a . . PRIPOMIENOK V STAVEBNOM KONANI.
- ODSTRANENIE POVODNEJ PODLAHY NA UROVEN -0,350mm ZHOTOVITEL JE POVINNY VSETKY ROZMERY PRED OBJEDNANIM MATERIALOV PREMERAT A PRIPADNE NEZROVNALOSTI S PD OZNAMIT
. R . B . PROJEKTANTOVI, KTORY URCI DALSI POSTUP.
- DEMONTAZ POVODNEJ KONSTRUKCIE PRISTRESKU ZOD. PROJEKTANT: |KONTROLOVAL: KRESLIL: VYPRACOVAL: &iSLO PARE:
- DEMONTAZ POVODNEJ STRESNEJ KRYTINY, VRATANE LAT A KONTRALAT, PO UROVEN NOSNEJ KONSTRUKCIE KROVU ING. JOZEF FECILAK | ING. JOZEF FECILAK | ING. ROVDEROVA | ING. JOZEF FECILAK
- DEMONTAZ POVODNYCH STRESNYCH ZLABOV A ZVODOV MIESTO STAVBY: obec SVIDNICKA OKRES: SVIDNIK
- DEMONTAZ POVODNEHO BETONOVEHO OKAPOVEHO CHODNIKA VRATANE VYKOPU PRE REALIZACIU ZATEPLENIA SOKLA A NOVY OKAPOVY CHODNIK | GEN. PROJEKTANT- M1 .10 KRAJNA POLANA 56. 090 05
- DEMONTAZ POVODNYCH PRVKOV OPLECHOVANIA KOMINA GEN. DODAVATEL STAVBY:
- OTLCENIE NESUDRZNYCH CASTI FASADNEJ OMIETKY V ROZSAHU CCA 30% PLOCHY INVESTOR: obec SVIDNICKA
- OTLEENIE OMIETKY SOKLA V ROZSAHU 100% PLOCHY FORMAT: 2 x A4
- OTLEENIE OMIETKY FASADY V ROZSAHU 100% PLOCHY NA SIRKU 500MM PO CELOM OBVODE OBJEKTU NAD SOKLOM staveA:  STAVEBNE UPRAVY OcU SVIDNICKA DATUM: DECEMBER 2019
- OTLEENIE OMIETKY OSTENI OKIEN A DVERI V ROZSAHU 100% PLOCHY parcela ¢. 379, k.u. Svidnicka, okres Svidnik CiSLO ZAKAZKY:
- VYBURANIE OTVORU PRE OKENNU KONSTRUKCIU V STITOVRJ STENE O ROZMERE 1 500 x 1 400mm OBJEKT: SO 01 OBECNY URAD STUPEN PD: Dsp
- VYBURANIE OTVORU PRE OSADENIE HLINIKOVEJ PREVETRAVACEJ MRIEZKY 200 x 200mm, 4ks MIERKA: 1:50
- ODSTRANENIE PLASTOVEHO OBKLADU EXTERIEROVEHO PODHLADU (Stablonu) NAZOV OZNACENIE
VYKRESU: VYKRESU:
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- VYKOP RYHY OKOLO ZAKLADOVEJ KONSTRUCIE




